
EQUIPO DE ÓSMOSIS DOMÉSTICO
Serie OSMOTIC
Mod. V18

ESPECIFICACIONES

• Unidad doméstica compacta no presurizada
• Sistema completo de filtración (filtro sedimentos, carbón
• membrana ósmosis 150 GPD y post-filtro remineralizador)
• Unidad de desinfección por radiación ultravioleta
• Control electrónico digital con aviso de averías y cambios de filtros
• Flushing (limpieza membrana) automático
• Conexión para bomba auxiliar.
• Conexión GPRS con el equipo mediante plataforma on-line.
• Grifo con cuerpo metálico y señales lumínicas incorporadas
• Depósito de acumulación fabricado PP 56 M10

DATOS TÉCNICOS
MODELO: OSMOTIC V18

CÓDIGO: A-256017

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA/SEGURIDAD: 220-110 V 50/60 Hz; 24 VDC 4A

POTENCIA: 100W

PRODUCCIÓN MÁXIMA: 560 litros/día – 3 L capacidad  

PRE-FILTRO SEDIMENTO (retención partículas): 5µ / 3-12 meses según agua de entrada

PRE-FILTRO CARBÓN ACTIVADO (eliminación cloro): 99,9% Retención cloro / 12 meses según agua de entrada

MEMBRANAS ÓSMOSIS INVERSA: 150GPD / 3-5 años según agua de entrada

PF REMINERALIZADOR (regula pH y remineraliza): Carbón activado y pH+

LÁMPARA UV ( desinfección agua a grifo): 4W 

COMUNICACIÓN: GPRS 

CONDICIONES DE TRABAJO
PRESIÓN DE ENTRADA: 1,5 ~ 6 bar (si es superior a 4 bar, poner regulador)

TEMPERATURA AGUA DE ENTRADA: 5-38º

TDS MÁXIMO EN ENTRADA: 220-110 V 50/60 Hz; 24 VDC 4ª

ELIMINACIÓN TDS: 97,5%

RECUPERACIÓN: Devuelve el agua concentrada a la red de suministro

DUREZA MÁXIMA: 5µ / 3-12 meses según agua de entrada

RANGO PH: 4-11

DIMENSIONES
DIMENSIONES: 347mm x 260mm x 390mm

PESO:
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AQUAFUENTES se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.
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